
Frekvence

Průměr:  115  mm

1,74W  (omezení  2W)

Frekvenční  rozsah  zvuku  50-15000Hz

Digitální  zesílení

Rozměry

O1-TW /  O1-TB /  O1-TG

Maximální  SPL  100  dB

Hmotnost

Celotónový  uzavřený  boxový  systém

Omni  (360°)  Zvukové  záření

Audio-BroadCasting-Digital  -  Technologie

Napájení

Specifikace

Dosah  až  50-100  m  (v  závislosti  na  podmínkách)

Plug  n'  Play

Amplifikace

Bezdrátový  inteligentní  reproduktor

Výška:  200  mm

spotřeba

SKU

~50W  digitální  zesilovač  třídy  D

DSP  rozšíření  basů

1,5  kg

Akustický  3D  design

Reproduktor  Spottune  Omni  je  akusticky  navržen  tak,  aby  vyzařoval  zvuk  všemi  směry,  
zatímco  tradiční  reproduktor  je  optimalizován  pro  přední  poslechovou  pozici  „Sweet  spot  
poslech“.  360°  vyzařování  zvuku  je  výhodné  v  prostředích,  kde  je  cílem  rovnoměrně  rozložit  
zvuk,  aby  byl  zajištěn  stejný  zážitek  z  poslechu  v  celé  místnosti.

Bezdrátové  funkce

RF  pásmo  1,8  –  1,9  GHz

Barvy

Výkonný  4palcový  ovladač  s  prodlouženým  dosahem

Napájení  v  pohotovostním  režimu

Bílá /  Černá /  Šedá

100  -  240V  50/60Hz

BEZDRÁTOVÝ  VŠESMĚROVÝ  REPRODUKTOR

TECHNICKÉ  SPECIFIKACE

omni
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